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(57) Abstract: The invention relates to an oven system for thermally treating an elongate product, in particular, a roller hearth 
furnace. Said system comprises a conveying unit which is used to transport the product, an oven comprising a gas-proof, closeable 
charging door and a sluice chamber which comprises a gas-proof closeable charging door and which is connected to the oven by 
means of the conveying unit. The sluice receives die product in a charged manner via the charging door and allows it to pass into the 
oven. The oven system is characterised in (hat tlie oven is arranged outside the conveying device of the conveying unit and the sluice 
chamber can be moved from a first position, wherein it receives the product transported by the conveying unit, to a second position, 
wherein it is docked, by means of the charging opening, in a gas-proof manner to the charging opening of the oven. 

(57) Zusammcnlassung: Die Erfindung betrifft ein Ofensystem zur thermischen Behandlung von langgcstrecktem Gut, insbeson- 
dcre Rollenherdofen, mit ciner das Gut zufbhrcnden Foidereinhcit, mit einem einc gasdicht verschlieBbare Beschickungsoffnung 
aufweisenden Ofen und mit einer den Ofcn mil der Fordereinheit verbindenden, eine gasdicht verschlieBbare Beschickungsoffnung 
aurweisenden Schleusenkammer, wobei die Schleusenkammer das Gut iiber die Beschickungsoffnung chargenweise aufnimmt und 
in den Ofen einschleust. Das Ofensystem ist dadurch gekennzeichnet, dass der Ofen auBerhalb der FSrderrichtung der Fordereinheit 
angeordnet ist und die Schleusenkammer aus einer ersten Position, in der sic das ihr von der Fordereinheit zugeruhrle Gut aumimmt, 
in eine zweite Position, in der sic mit ihrer Beschickungsoffnung an die Beschickungsoffnung des Ofens gasdicht andockt, vcrlager- 
bar ist. 
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